
Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  1 

   

 
 

 

 
 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

  Branża:   BUDOWLANA 

Obiekt: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

Adres: Lublin, ul. Narutowicza 17 
 

Rodzaj robót: Roboty remontowe pomieszczeń 
• Sala Reduta  - II piętro 
• Sala prób  - IV piętro 
• Korytarze wokół balkonów parter, I pi ętro, II pi ętro   
• Balkony parter, I pi ętro, II pi ętro, III pi ętro   
• Pokoje gościnne wraz z łazienkami(nr 406, 407, 408, 409, 410, 411)   
• Korytarz przy pokojach gościnnych   
• Kuchnia przy pokojach gościnnych   

 
 

Zamawiający: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie  

Lublin, ul. Narutowicza 17 

 

Data opracowania: maj 2017r. 

Opracował: inż. Janusz Fronczyk 

 
 
 

 
 
 

Spis treści 
 
 Strona 
  

ST-B.00.00 - Wymagania ogólne .................................................................................................. 2 
ST-B.01.00 - Roboty rozbiórkowe ................................................................................................ 11 
ST-B.02.00  - Posadzki  ................................................................................................................ 13 
ST-B.03.00 - Roboty malarskie ..................................................................................................... 18 
ST-B.04.00 - Roboty ślusarskie..................................................................................................... 21 
ST-B.05.00 – Gładzie gipsowe...................................................................................................... 23 
ST-B.06.00 – Roboty stolarskie..................................................................................................... 27 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  2 
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B.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót przy remoncie wybranych pomieszczeń w Teatrze im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są dokumentem kontraktowym obowiązujacym przy realizacji robót wymienio-
nych w p.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszych SST obejmują roboty przy remoncie wybranych pomieszczeń w Teatrze im. Juliusza 
Osterwy w Lublinie. 
. 
 
    Zakres  robót obejmuje: 
 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe 
- wykonanie posadzek z płytek gresowych, paneli oraz z desek 
- roboty malarskie 
- wykonanie gładzi gipsowych 
- roboty ślusarskie 
- roboty stolarskie 

 
 
1.4. Okreslenia podstawowe 

1.4.1. Terminologia 
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Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia , to ich znaczenie należy interpretować następują-
co: 

1. Obiekt budowlany- stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową, wyposażone 
w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Zamawiającego rysunki, obliczenia i opisy wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia parametrów technicznych oraz 
sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów stanowiące integralną część Kontraktu. 

3. Dziennik budowy - urzędowy dokument wydawany przez właściwy  organ administracji państwowej służący do 
notowania wydarzen zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.                   

4. Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 

5. Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

7. Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń 

 i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 

9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami. 

10. Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

11. Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami  przyjmowanymi dla danego rodzaju robót. 

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania zadania budowlane-
go. 

13. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod budowlą. 

14. Pozwolenie na budowę - zezwolenie właściwych organów administracji państwowej na wykonanie robót.    

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

17. Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegółowe wyliczenie przewidzianych 
do wykonania robót. 

18. Roboty - wszystkie czynnosci i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia 
realizacji. 

19. Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

20. Szczegółowa specyfikacja techniczna SST - zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki 
i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatnosci, opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralną część Kontraktu. 

21.Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i obsługi, potrzebne 
do prawidłowego prowadzenia budowy. 

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót na warun-
kach określonych w Kontrakcie Zamawiający przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

23. Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiace odrębną całość budowlaną, konstrukcyj-
ną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-użytkowych.             

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer 
BN-80/8836-02 - Branżowa norma z 1988 roku/numer 
KB1           - Katalog Budownictwa 
ITB           - Instytut Techniki Budowlanej 
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SST           - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów , przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis , część graficzną , obliczenia    i dokumenty , zgodnie 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy , uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

-  dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy ,  wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyko-

nawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

      Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wiel-

kości określone w dokumentacji projektowej i w SST  będą uważane za  wartości docelowe , od których dopuszczal-

ne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami ,  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-

czalnego przedziału tolerancji. W przypadku , gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne   z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli , to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi , a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia  robót i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym : 

ogrodzenia,poręcze, oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest 

włączony w cenę umowną. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany odpowiednimi przepisami , na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz-

czeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w spo-

sób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpo-

wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  i pod jego po-

ziomem , takie jak rurociągi , kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodze-

niem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował ,  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-

dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy  w warunkach niebezpiecz-

nych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odręb-

nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samo-

rządowej , które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie           w pełni odpowiedzialny za przestrze-

ganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informo-

wać Inspektora nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały. 
 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami 

określonymi w SST. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi 

dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w 

budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-

wych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 

30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r. certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą tech-

niczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących 

do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfi-

katuzgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, któ-

rym dokonywana jest ocena zgodności). 

 Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym 

obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z 

indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno 

być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 

poz. 2041 z 2004r.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie 

przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli  będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nad-

zór inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone 

w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych mate-

riałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, li-

cząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, w 

przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 
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 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany  w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska   i przepisami dotyczącymi jego użyt-

kowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-

nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nad-

zoru 

 4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskaza-

niem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-

go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie od-

powiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót. 

Wszystkie roboty objęte Kontraktem  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w rachunku ilościowym i z poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów  i rodzajów robót wchodzą-
cych w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach 
budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. 
 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpie-
czenia następujących dokumentów budowy: 

     - dziennika budowy 
     - księgi obmiarów  
     - dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
     - atestów jakościowych wbudowanych elementów 
     - dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
     - protokołów odbioru robót 

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę 
i akceptowane Zamawiajacego. 

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczęcią właściwego organu administracji państwowej zeszyt z ponume-
rowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budow-
lanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 



Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  8 

   

 
 

 

pomiędzy Zamawiajacym, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na 
bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
      - przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
      - osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczeństa wykonywanych 

robót budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 

5.1.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykona-
nych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST oraz rachunkiem ilościowym. Pisemne potwierdzenie obmia-
rów przez Zamawiajacego stanowi podstawę do rozliczeń. Księgę obmiaru robót prowadzi Kierownik budowy. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4. 

6.2. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca robót. 

6.3. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badań zostaną uznane przez Zamawiajacego za niewiarogodne, 
to może on zażądać powtórzenia badań.  

Jeżeli wyniki badań zakwestionowanych przez Zamawiajacego się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to koszty 
tych badań ponosi Zamawiający. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

 
 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Za-
mawiającego. 

Roboty podane są w jednostkach według SST i rachunku ilościowego. 

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

 

7.1. Obmiar robót zanikajacych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 

 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 
c) obiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie do-

konany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ro-

bót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiado-

mieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-

tową, SST  i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny  ( końcowy ) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót    w odniesieniu do zakresu 

(ilości ) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.Odbiór ostateczny robót nastąpi w ter-

minie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-

ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacz-

nie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wyko-

nanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 

• szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-

mienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i księgi obmiarów ( oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST  

• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbio-

ru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego 

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad , które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ". 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego   w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych ( ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w 

SST i w  dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytków i transportu 

na terenie budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT 

 
10. Przepisy związane 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i 

Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz  z 2003 r. Nr 80 poz. 718 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmia-

nami ). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 
 

SZCZEGOŁOWE SPECYFYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-B.01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

kod CPV 45111300 - 1 
 
 
 

Spis treści 
 
  
  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT   
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PŁATNOŚCI  
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
  
 
 
1.  Wstęp   
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie robót występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 

- rozbiórka  istniejących posadzek 
- demontaż istniejących wsporników w Sali Reduty 
- demontaż umywalki w Sali Reduty 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST B.00.00. Wymagania ogólne. 



Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  12 

   

 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w ST- 0 "Wymagania ogólne". 

 
3.  Sprzęt 
 Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 
 
3. Transport 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające sie po drogach poza pasem robót powinny speł-
niać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciażenia na os. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Do przewozu 
materiałów niezbędnych do wykonania prac można użyć dowolnego środka transportu. 

 
 

5. Wykonanie robót 
Roboty remontowo-budowlane winny być prowadzone przy zachowaniu warunków technicznych wykonywania robót 
budowlanych i ziemnych oraz obowiązujących przepisów BHP: 
• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych (Tekst jedn.:Dz.U. z 2003r.  Nr 169, poz. 1650)  
• Rozp.  MIPS warunków dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i higieny pracy z 

poźn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650) 
5.1. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez  właściciela obiektu do odzysku wykuć z otwo-
rów, oczyścić, i składować. 
 
6.  Kontrola jakości robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP . Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją. ST, i poleceniami inspektora nadzoru 

 
7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 
  – rozbiórka posadzek     m2 
  – demontaż wsporników     szt. 
  – demontaż umywalki      szt. 

 
8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w 
SST B.00.00. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Zamawiającego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10.  Uwagi szczegółowe 
10.1  Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zamawiający. 
10.2  Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Zamawiającego. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST-B.02.00 POSADZKI 

SST-B.02.01 Posadzki z płytek gresowych 
SST-B.02.02 Posadzki z paneli 

SST-B.02.03 Podłoga z desek drewnianych 
 
 
 
Spis treści 
 
  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie posadzek w obiekcie podłoży pod posadzki i posadzek z płytek gresowych, paneli oraz podłogi z de-
sek drewnianych. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 

2.        Materiały. 
2.1.  Woda (PN-75/C-04630) 
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Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
 
2.2.  Piasek PN-79/B-06711. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
w szczególności: 

-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

2.3. Cement wg normy PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku  
2.4.  Beton 

Materiały do betonu według pozycji B.04.00.00. punkt 2. 
 

2.5. Płyty i płytki ceramiczne gresowe 
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EP<6%. Grupa B 
IIa. 
 
2.7. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 

2.8. Panele podłogowe  
- grubość 8 mm 
- płyta nośna panela HDF- gęstość 800 kg/m3 
- klasa ścieralności – AC4 
- grubość warstwy ścieralnej – 0.2 mm 
- typ powierzchni laminatu – struktura drewna 
- warstwa spodnia – laminat przeciwprężny 
- łączenie desek – click 
- odporność na – żar papierosowy ,zaplamienia, blaknięcia. 

2.9. Pianka poliuretanowa pod panele podłogowe gr. 3 mm 

2.10.  Listwy przyścienne do paneli 

2.11. Deski drewniane sosnowe, I gatunek gr. 40 mm 

2.12. Legary drewniane sosnowe 32mm 

2.13. Listwy przypodłogowe drewniane 

2.14. Podkładki elastomerowe grub.5 mm 

2.15. śruby OC do drewna 

2.16. gwoździe OC 

 
 

2.8. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
– środki do konserwacji drewna 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
 
3.  Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta. 
 
4.  Transport.  
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Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

 
5.  Wykonanie robót. 
5.1.  Podłoża pod posadzki 

Podłoże z betonu z zatarciem powierzchni na gładko.  
Wymagania podstawowe. 
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu podłoża oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5°C. 
*  Mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego  zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

*  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2.   Wykonanie okładzin 
5.2.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłoża pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są: 
– stropy i stopnie schodowe betonowe 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych 
powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być pła-
skie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa ce-
mentowa lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łata kontrolna o 

długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach po-
krytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipso-
wej marki niższej niż M4. 
 
 
5.2.2. Wykonanie posadzek z płytek gresowych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kom-
pozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2  lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciagu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płyt-
ki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania 
jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze 
spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  Do spoinowania można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w in-
strukcji stosowania zaprawy klejowej.  W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem nale-
ży zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugowa) po powierzchni okładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką.  Jeżeli w pomieszczeniach występu-
je wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lek-
kie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą 
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
5.2.3. Wykonanie posadzek z paneli 
 

Panele podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w se-
zonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomiesz-
czeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. Podłogę z 
parkietu drewnianego należy przygotować poprzez dobicie gwoździ czy przyklejenie ruchomych klepek. Na przygo-
towane podłoże układamy piankę pod panele lub podkład pod panele tzw. ekopłyta. Zdecydowanie odradza się sto-
sowanie 
tzw. pianko folii. Panele układamy wzdłuż padania światła. W pierwszym rzędzie sprawdzamy czy ściana od której 
zaczynamy układać panele jest prosta i czy pomieszczenie ma jednakową szerokość. Należy przeliczyć szerokość 
pomieszczenia do szerokości paneli, tak aby ostatni rząd paneli miał nie mniej niż 5 cm. Panele w zależności od typu 
i producenta wymagają przesunięcia względem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy układać panele na zasadzie schod-
kowej. Przy ścianach rurach i futrynach należy zostawiać odpowiednią dylatację za pomocą klinów lub dystansów 
nastawnych. Przyjmuje się , że ruch podłogi jest nie większy niż 1-2 mm na 1 mb .Montaż paneli podłogowych w 
zależności od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy click ) jest opisany w instrukcji załączonej do opakowania .Po 
zamontowaniu podłogi należy przystąpić do montażu listew przyściennych. Przy mocowaniu listew przybijanych 
bezpośrednio na gwoździe do ściany należy rozpoczynać zawsze od zewnętrznych narożników jednocześnie trzeba 
mieć precyzyjnie dopasowane kąty naroży wewnętrznych. Montowanie listew na klamry wiąże się z wierceniem 
otworów wiertarką w ścianach. Należy bezwzględnie zabezpieczyć panele przed uszkodzeniem głowicą wiertarki .W 
związku z tym, że głowica wiertarki ma 6-8 cm średnicy, a otwory należy wiercić 1.5 cm od panela może dojść do 
uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczalne jest wiercenie pod kątem ponieważ listwy odstają później od paneli 
lub ściany. Ponadto przed wierceniem należy sprawdzić wykrywaczem do metalu czy w ścianach nie znajdują się 
przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu otworów należy wybrać odkurzaczem pył ze szczeliny dylatacyjnej. 
Na koniec należy zamontować listwy progowe ( również sprawdzić możliwość występowania kabli lub rur).Przed 
wniesieniem mebli należy zabezpieczyć nóżki mebli podkładkami filcowymi. 
 
5.2.5. Podłoga z desek drewnianych 
 
- istniejące warstwy podłogi należy zerwać. 
- wszystkie nowe legary należy zabezpieczyć preparatem ognio i biochronnym 
- pod konstrukcją legarową, na całej długości i szerokości elementów (szer. 5 
cm) należy ulozyć pasy elastomerowe o grub. 0,5 cm tłumiące hałas oraz drgania dynamiczne. 
- na tak przygotowane podłoże, ułożyć deski sosnowe gr. 40 mm. Deski łączczyć za pomocą gwoździ pierścienio-
wych.  
-  należy wykonać dylatacje obwodowe zapewniając odpowiednią przestrzeń na kompensację zamian długości desek 
podłogowych. 
- po zakończeniu montażu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w celu ustabilzowania się naprężeń powstałych w czasie 
montażu. 
- szlifować podłogę papierami o różnych grubościach i fugować szpachlówką do szczelin, 
a następnie szlifować jeszcze raz papierem grubości 120. 
- odkurzyć i następnie pomalować na kolor czarny, matowy, 3 razy. Stosować farby i lakiery trudno zapalne wg zale-
ceń producenta. 
- olistwować listwami przypodłogowymi w kolorze czarnym. 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Wymagana jakość materiałów powinna  być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotno-

ściowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
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− cała powierzchnia wykładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości 2 m) nie po-

winno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe ni: 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
− spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,  
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej ni: 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek ga-
tunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 
 
 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 

 
8.  Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST   „Wymagania ogólne”. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2.  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4  Odbiór powinien obejmować: 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości nale-

ży wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin - 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
9.  Podstawa płatności. 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygo-
towanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 
 
10.  Przepisy związane.  

10.1. Normy 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
SST-B.03.00 ROBOTY MALARSKIE 

 
Spis treści 

 
  
1. WSTĘP   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT   
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie robót malarskich  

1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały. 
2.1.  Woda PN-88/B-32250 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw 

Do przygotowania farb  stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ście-
kowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  .  Farby budowlane gotowe. 
2.2.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świa-

dectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2.2.    Farby silikatowe (krzemianowe)  i silikonowe wytwarzane fabrycznie  zgodnie z zasadami podanymi 

w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.2.3.     Farby epoksydowe do malowania elementów stalowych wytwarzane fabrycznie zgodnie z zasadami 

podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.2.4    Farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 
2.6.  Środki gruntujące. 

2.6.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo do-

puszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malar-
skiej,  

2.6.2.  Przy malowaniu farbami silikatowymi (krzemianowymi) stosować gruntowanie tynków zewnętrz-
nych zalecane przez producenta farby. 
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3.  Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4.  Transport.  
Farby pakowane wg  punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5.  Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zi-
mowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu ma-
lowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na tynkach. 
 

5.1.  Przygotowanie podłoży 
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i po-
nownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej. 

5.1.3.  Powierzchnie metalowe pod malowanie kataforetyczne powinny być przygotowane zgodnie z wy-
mogami wykonawcy powłoki malarskiej. 

5.2.  Gruntowanie. 
5.2.1.   Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego ro-

dzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.2.2.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby pod-

kładowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
  

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich   
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych i silikatowych (krzemianowych) powinny być niezmywalne, przy sto-

sowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb epoksydowych należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Powłoki te po-
winny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pę-
cherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 

6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdze-
nie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kro-
plami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż  po 3s. 
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6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności po-
wietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.  Badania powinny obejmować:  
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdze-

nie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwo-
wymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy któ-
rekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wyko-
nać powtórnie. 

 
7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podło-
ża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowa-
niem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.1.  Odbiór podłoża  
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozło-

żenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegal-
nych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzch-
ni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem po-

włoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.  Podstawa płatności. 

Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane.  
BN-79/6113-44.  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-67/6113-67.  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
BN-70/6113-32.  Farby epoksypoliamidowe do gruntowania. 

 
 
 

 



Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  21 

   

 
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-B.04.00. ROBOTY ŚLUSARSKIE  
 
 
Spis treści 
 
  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Wstęp 
1 .1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót ślusarskich. 

1 .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1 .3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów stalowych i aluminiowych stanowiących ruszt do montazu oświetlenia. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały 
2 .1. Do konstrukcji stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali w gatunkach St3S; St3SX; wg PN-EN 10025:2002 
- kształtowniki aluminiowe 

 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie: farby epoksydowe lub poliwinylowe 
 
2 .3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej i aluminiowej w sposób uniemożliwiający uszkodzenie wyrobów. 
 
2 .4. Badania na budowie. 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. 
2.4.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni, 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu po-
twierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Ele-
menty do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania elementów, 
– możliwość mocowania elementów  
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być zamocowane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. 
5.3. Powłoki malarskie na elementach stalowych powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 

rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o ja-

kości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami pań-
stwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość elementów zamontowanych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

SST-B.05.00. GŁADZIE GIPSOWE  
 
 
Spis treści 
 
  
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru gładzi gipso-
wych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 - wyrównanie gładzią gipsową istniejących tynków na ścianach murowanych pomieszczeń w zakresie objętym pro-
jektem 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST B.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w SST B.00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne  
 
2.1. Woda 
 
Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoŻa stosować moŻna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych moŻna stosować wodociągową 
wodę pitną. 
 
2.2. Gładzie gipsowe 
 
Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę 
wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłuŻonym czasem wiązania 
i dobrą przyczepnością do podłoŻa. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na podłoŻach drewnianych, metalowych i z two-
rzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. 
 
 
2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 
 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz do 
wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć moŻliwość 
zastosowania na typowych podłoŻach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, 
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cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym grubość 
pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. 
Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na 
uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. 
Parametry techniczne masy szpachlowej: 
· Przyczepność: min. 0,50 MPa 
· Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 
· Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 
 
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki. 
 
 Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cemento-
wych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowowapiennych. Emulsja po-
winna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyż-
szej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujed-
norodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i za-
pobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. Emulsja 
powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów 
technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 
 
·  Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 
· Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 
Do realizacji zakresu robót moŻna zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, 
kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 
Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem dostawczym, wewnętrzach 
obiektu należy zastosować transport ręczny. Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w 
szczelnie zamkniętych workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolej-
ności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu suro-
wego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŻnice drzwiowe i okienne. 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoŻa przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji tłuszczowych i 
powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym po-
wierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi naleŻy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy 
gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubość jednej 
warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. 
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne 
przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifo-
wania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się się gruntowanie ich 
bezrozpuszczalnikowym środkiem, np."KNAUF Tiefengrund". 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
6.1.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski 
i klej gipsowy". 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inżyniera. 
6.1.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania gładzi gipsowych powinny umoŻliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- prawidłowość wykonania gładzi. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
Powierzchnię gładzi gipsowych oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Z powierzchni tych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m2. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne".. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne wyniki. 
ż Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
o Gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
o Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości gładzi, 
zaliczyć ją do niższej kategorii. 
o W przypadku, gdy nie są moŻliwe podane wyŻej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie wykonać 
roboty. 
8.1. Odbiór gładzi gipsowych 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŻ 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-pionowego - nie mogą być większe niŻ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŻ 3 mm w pomieszczeniu, 
-poziomego - nie mogą być większe niŻ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŻ 4 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŻa, pilśni itp., 
-trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-ocenę wyników badań, 
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00. „Wymagania ogólne" 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni gładzi gipsowych według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  
-przygotowanie podłoża, 
-zaszpachlowanie połączeń i styków ze ścianami i stropami, 
-wykonanie gładzi, 
-szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
10.2. Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki" wyd. 
ITB-2003 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót renowacji stolarki drzwiowej w Sali Reduty. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcje 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące renowacji stolarki 
drzwiowej i obejmują: 
- renowacja istniejącej stolarki drzwiowej szt. 2  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z ST i poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Renowację stolarki drzwiowej należy wykonać kompletnie wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi. Do wykonania robót montażowych określonych w punkcje 
1.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
- Elementy drewniane dopasowane wg istniejących wykonane na zmówienie; 
- Kity uszczelniające styki ościeżnic drewnianych i ościeży otynkowanych. 
- Szpachle do drewna. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ST.00. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z renowacją drzwi przewiduje się wykorzystanie 
sprzętu do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, szlifierki, strugarki, 
poziomice, piony traserskie, itp.). 
Sprzęt stosowany do robót renowacyjnych powinien być kompletny, sprawny 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00. Wymagania ogólne. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 



Teatr im. Juliusza Osterwy – roboty remontowe wybranych pomieszczeń *****  Specyfikacja techniczna 
 str. nr  28 

   

 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w ST.00. 
Wymagania ogólne specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogą-
cych znaleźć się w pobliżu miejsca, strefy prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywa-
niu robót budowlanych. 
 
5.1. Renowacja stolarki drzwi wejściowych do budynku 
- Demontaż skrzydeł drzwiowych w celu zdjęcia powłok lakierniczych. 
- Szlifowanie powierzchni drzwiowych i ościeżnicy. 
- Wymiany uszkodzonych elementów drewnianych w skrzydłach i w ościeżnicach na wzór istniejących. 
- Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ubytków powierzchni skrzydeł drzwiowych i ościeżnic. 
- Gruntowanie powierzchni i malowanie podkładowe. 
- Malowanie nawierzchniowe. 
- Zamontowanie wyremontowanych skrzydeł drzwiowych. 
- Wymiana zamków drzwiowych oraz klamek. 
- Wymiana i regulacja okuć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w części Pt. Wymagania Ogólne. Zasady 
kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
Poszczególne etapy wykonania renowacji i montażu drzwi powinny być odebrane 
i zaakceptowane przez Inwestora. 
Kontrola powinna obejmować: 
- Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe, elementy wykonywane 
indywidualnie). 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz 
być zaakceptowane przez Inwestora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej na piśmie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano części Pt. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Obmiaru stolarki drzwiowej dokonuje się w świetle ościeży. Jednostką 
obmiarową robót związanych z montażem stolarki są: 
- dla osadzenia i demontażu ościeżnic: 1m2, 
- dla elementów wykonywanych indywidualnie i dostarczonych na budowę: 1 szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST.00. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odbierane 
i zaakceptowane przez Inżyniera. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu ich przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi 
w ST.00. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie 
zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z wymogami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 3.4. 
Cena obejmuje: 
- renowację stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
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- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania robót określają: 
- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-EN 356 i PN-EN 12600 - dotyczy klasy odporności i klasy bezpieczeństwa szyb 
zespolonych. 
- PN-B-13079 - dotyczy szyb zespolonych o podwyższonej izolacji cieplnej. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
- Przepisy bhp przy robotach budowlanych . 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 


